f__\\ GX COOL SAW HW
C Sakerhetsdatablad
D“BO] S enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 &ndrad genom férordning (EU) 2020/878

Publiceringsdatum: 2022-12-20
Omarbetning datum: 2022-12-20
Version: 1.0

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretag

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning

Produktnamn : GX COOL SAW HW
Produktkod : C29426

Produkttyp : Metallbearbetningsvatska

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvdndningar

Kategori efter huvudsaklig anvéndning . Industriell anvandning
Industriell/yrkesmassig anvandning spec . Industriell anvandning
Anvandning av amnet eller beredningen : Anvand enbart som rekommenderat i prospektet.

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillganglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad

Leverantor Tillverkare

Cimcool Europe B.V. Nederlanderna Sverigefilial Cimcool Industrial Products B.V. B.V.
Riddargatan 12A, Plan 5 Schiedamsedijk 20

SE- 114 35 Stockholm NL- 3134 KK Vlaardingen

Sweden The Netherlands

T T: +46 (0)8 546 220 00 T + 31 (0)10 4600660
cimcool.se@duboischemicals.com - www.cimcool.com SDS@DuBoisChemicals.com - www.cimcool.com

E-postadress till kompetent person med ansvar fér SDB :
SDS@DuBoisChemicals.com

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Telefonnummer fér nddsituationer . +32(0)14 58 45 45 (BIG, Belgium)
Oppettider 24 timmar / 24 timmar, 7 dagar i veckan

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
nodsituationer

Sverige TELEFONNUMMER FOR 112
NODSITUATIONER

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hélso- och miljoeffekter

Ej tillamplig.

2.2. Markningsuppgifter

Kénneteckning enligt férordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-fraser : EUH208 - Innehaller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
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GX COOL SAW HW
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

2.3. Andra faror

Andra faror som inte orsakar klassificering

Innehaller inga PBT/vPvB-amnen 2 0,1 % beddmt enligt REACH bilaga XIII

. Utslappsomradet kan vara halt. Se till att produkten inte férorenar grundvattnet.

Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som uppréattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller
identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens foérordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen

Ej tillamplig

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning Konc. Klassificering enligt forordning
(% wiw) (EG) 1272/2008 [CLP]
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga CAS nr: 64742-54-7 20-40 Inte klassificerat
paraffiniska; Basolja — ospecificerad; <3% DMSO EC nr: 265-157-1
amne med gemenskapsgransvarden for exponering Index nr: 649-467-00-8
pa arbetsplatsen REACH-nr: 01-2119484627-
(Anmarkning L) 25
Alkoholer, C16-18 och C18 omattade, etoxylerade > 1 | CAS nr: 68920-66-1 1-5 Skin Irrit. 2, H315
<25EO EC nr: 500-236-9 Aquatic Chronic 2, H411
REACH-nr: 01-2119489407-
26
Tallolja, sammansatt med 2-dibutylaminoetanol - 1-5 Acute Tox. 4 (Inhalation:damm,dimma),
(IM) H332
STOT SE 3, H335
Poly(oxi-1,2-etandiyl), a-[(9Z)-2-[(1-ox0-9-oktadecen- | CAS nr: 26027-37-2 1-5 Eye Irrit. 2, H319
1-yl)amino]etyl]-w-hydroxi- EC nr: 607-851-2
REACH-nr: polymer
Alkoholer, C13-15, grenade och linjéra, etoxylerade CAS nr: 157627-86-6 1-5 Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on CAS nr: 2634-33-5 <0,05 Acute Tox. 4 (Oral), H302
EC nr: 220-120-9 Skin Irrit. 2, H315
Index nr: 613-088-00-6 Eye Dam. 1, H318
REACH-nr: 01-2120761540- Skin Sens. 1, H317
60 Aquatic Acute 1, H400

Specifika koncentrationsgranser:

Namn

Produktbeteckning

Specifika koncentrationsgranser

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on

CAS nr: 2634-33-5

EC nr: 220-120-9

Index nr: 613-088-00-6
REACH-nr: 01-2120761540-
60

(0,05 =C < 100) Skin Sens. 1, H317

Kommentarer
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GX COOL SAW HW
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 &ndrad genom férordning (EU) 2020/878

IM: IM : En del av lonic blandning: kraver inte registrering, kemisk jamvikt av syra och bas i en vattenlésning som uppfyller
kriterierna i bilaga V i férordning (EG) nr 1907/2006.
Anmarkning L: Den harmoniserade klassificeringen som cancerframkallande ar tilllamplig savida det inte kan visas att &mnet innehaller mindre

an 3 % dimetylsulfoxidextrakt som uppmats av IP 346 (faststéllande av polycykliska aromatiska &mnen i oanvanda
bassmoérjoljor och asfaltfria oljefraktioner — indexeringsmetod for extraktion av dimetylsulfoxid, Institute of Petroleum, London), i
vilket fall en klassificering i enlighet med avdelning Il i denna férordning ska goras aven foér denna faroklass.

Fullstandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hja

4.1. Beskrivning av atgérder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen allméan . Uppsok lakare om obehag uppstar.

Forsta hjalpen efter inandning . Uppsok frisk luft om rékgaser fran 6verhettning eller férbranning olyckligtvis har inandats.

Forsta hjalpen efter hudkontakt . Tag av nedsmutsade klader och tvatta all exponerad hud med mild tval och vatten. Skolj
med varmt vatten. Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen.

Forsta hjalpen efter kontakt med 6gonen : Skolj genast i rikligt med vatten. Uppsok lakare om égonbesvar som smarta och roda égon
kvarstar.

Forsta hjalpen efter fortaring : Skolj munnen. Framkalla INTE krékning. Drick snabbt mycket mjélk, aggvita, gelatinlésning

eller om det inte finns att tillga, mycket vatten.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Symptom/effekter . Forvantas ej utgéra nagon storre risk under normala anvandningsférhallanden.
Symptom/effekter efter inandning . Ingen vid normal anvandning.

Symptom/effekter efter hudkontakt : Kan orsaka latt retning av huden.

Symptom/effekter efter kontakt med 6gonen . Kan orsaka svag irritation.

Symptom/effekter efter fortaring . Fortaring kan orsaka illamaende, krakningar och diarré.

Kroniska symptom . Kan ge upphov till allergisk reaktion.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsat

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel : Alla brandslackningsmedel kan anvandas (vatten, pulver, skum).
Olampligt slackningsmedel . Anvand inte koncentrerad vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Brandrisk . Produkten ar icke brandfarlig.
Farliga s6nderdelningsprodukter . koldioxid. Kolmonoxid. kvaveoxider (NOx). Svaveloxid.

5.3. Rad till brandbekdampningspersonal

Slackinstruktioner . Anvand vattenspray eller dimma for att kyla ned exponerade behallare. lakttag forsiktighet
vid bekdmpning av brand dar kemiska produkter &r inblandade. Lat inte (6verblivet)
slackvatten komma ut i omgivningen.

Skydd under brandbekampning . Vistas inte pa brandomradet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

garder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allmanna atgarder . Utslappsomradet kan vara halt.

6.1.1. For annan personal dn raddningspersonal

Skyddsutrustning : Anvand rekommenderad personlig skyddsutrustning.
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GX COOL SAW HW
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 &ndrad genom férordning (EU) 2020/878

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Forse saneringspersonal med I1amplig skyddsutrustning.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Forhindra att amnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Undvik utslapp till miljon. Meddela myndigheterna om vatska kommer ut i
avlopp eller kommunalt vatten.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoringsmetoder . Torka upp utsléapp med inerta fasta @mnen som lera eller kiselgur sa snart som mojligt.
Sopa eller skyffla upp spill i Iampliga behallare for avfallshantering. Detta material och dess
behallare maste bortskaffas pa ett sékert satt enligt lokal lagstiftning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 for kontaktuppgifter vid nddfall. Se avsnitt 8 for information om lamplig personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 angéende hantering av
det avfall som kommer fran rengéringen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for séker hantering

Ytterligare risker vid processning : Hantera i enlighet med god arbetshygien och sékerhetspraxis.
Skyddsatgarder for saker hantering : Se till att ventilationen ar god i processomradet for att férhindra angbildning.
Atgérder betraffande hygien : Tvatta hander och andra utsatta delar med vatten och mild tval fére intag av mat och dryck,

fore rokning och efter arbetets slut. Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen.

7.2. Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder . Folj gallande bestammelser.

Lagringsvillkor . Behallarna skall vara tillslutna nar de inte anvands. Forvara vid temperatur mellan 5°C och
35°C i originalférpackningen.

Icke blandbara produkter . Starka alkaliféreningar. Starka syror.

7.3. Specifik slutanvandning

Anvand enbart som rekommenderat i prospektet.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personlig

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gransviarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska grdnsvarden

Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; <3% DMSO (64742-54-7)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

IOEL TWA 5 mg/m?* Mineralolja (Dimbildning; ACGIH, 8 timmar)

8.1.2. Rekommenderade dvervakningsforfaranden

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.3. Det bildas luftféroreningar

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillganglig

2022-12-20 (Omarbetning datum) SE - sv 4/12



GX COOL SAW HW
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

8.2. Begradnsning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Se till att ventilationen ar god pa arbetsplatsen. Dimnivaer ska 6vernsstdamma med lokala bestammelser.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:
Undvika all onédig exponering.

8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglaségon:
Aven om inga séarskilda data om dgonirritation ar kanda bér lampligt gonskydd dnda anvandas

Skyddsglaségon

typ Tillampningsomrade Egenskaper Standard
Skyddsglasdgon Sma droppar, Dimbildning EN 166
8.2.2.2. Hudskydd
Hudskydd:
Lampliga skyddsklader skall anvandas. Tvatta kontaminerade klader
Handskydd:

Upprepad och langre hudkontakt: Iampliga handskar. Tank pa arbetssitutionen nar handskarna anvands.

Handskydd

typ Material Genomtrangning Tjocklek (mm) Genomtrangning Standard
Engangshandskar, nitrilgummi (NBR) 6 (> 480 minuter) 0.11 EN ISO 374
Ateranvéndbara handskar

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala anvandningsférhallanden och god ventilation

8.2.2.4. Te rmisk fara

Ingen ytterligare information tillganglig

8.2.3. Begransning och dvervakning av miljdexpositionen

Begransning och évervakning av miljoexpositionen:

Slapp inte ut i avlopp eller miljé.

Annan information:

Rékning samt intag av mat och dryck far ej forekomma i samband med anvandning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand . Vatska

Farg : Gul.

Lukt : Mild lukt.

Luktgrans : Ejtillganglig

Smaltpunkt : Ejtillganglig

Fryspunkt : <0 °C (berdknat varde)
Kokpunkt : 2100 °C (beraknat varde)
Brandfarlighet . Icke-brandfarlig
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GX COOL SAW HW
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 &ndrad genom férordning (EU) 2020/878

Explosiva egenskaper
Brandframjande egenskaper
Explosionsgranser

Nedre explosionsgrans
Ovre explosionsgrans
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sénderfalltemperatur

pH

pH I6sning

Viskositet, kinematisk
Loslighet
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log
Kow)

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log
Pow)

Angtryck

Angtryck vid 50°C

Densitet

Relativ densitet

Relativ angdensitet vid 20°C
Partikelegenskaper

9.2. Annan information

Ej tillamplig.
Ej tillamplig.
Ej tillganglig
Ej tillganglig
Ej tillganglig

: >100 °C Pa grund av narvaron av vatten kan en flampunkt inte matas.

Ej tillamplig (Innehaller: Vatten)
Ej tillamplig
10,1 [DIN 51369 (2013); 20°C]

© 9,4 @20°C, 5%
: 215 mm?s [DIN 51562/1 (1999); 20°C]

Loslig i vatten.
Ej tillganglig

Ej tillamplig

. £ 2,33 kPa (Litteraturuppgifter; vatten, 20°C)

Ej tillganglig

: 991 kg/m?* [DIN 51757/7 (2011); 20°C]

Ej tillganglig
Ej tillamplig (Blandning)
Ej tillamplig

9.2.1. Information om farokl

for fysisk fara

Ingen ytterligare information tillganglig

9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Ytterligare Information

Informationen ovan ar typiska varden och utgér inte en specifikation.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerar med (vissa) syror.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala férhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga forutsebara sadana.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsférhallanden (se avsnitt 7).

10.5. Oférenliga material

Far ej blandas med starka syror och oxiderande amnen.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Ingen vid normal anvandning. Se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)
Akut toxicitet (dermal)

Inte klassificerat
Inte klassificerat

2022-12-20 (Omarbetning datum)

SE - sv 6/12



GX COOL SAW HW
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Akut toxicitet (inhalation)
Ytterligare Information

Inte klassificerat

. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda

Alkoholer, C13-15, grenade och linjara, etoxylerade (157627-86-6)

LD50 oral ratta

> 5000 mg/kg

LD50 hud kanin

> 2000

Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga p

araffiniska; Basolja — ospecificerad; <3% DMSO (64742-54-7)

LD50 oral ratta

> 15 g/kg

LD50 hud kanin

> 5000 mg/kg

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

LD50 oral ratta

1020 mg/kg

ATE CLP (oral)

1020 mg/kg kroppsvikt

Tallolja, sammansatt med 2-dibutylaminoetan

ol

ATE CLP (damm, dimma)

1,5 mg/l/4u

Fratandel/irriterande pa huden

Ytterligare Information
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Ytterligare Information
Luftvags-/hudsensibilisering
Ytterligare Information
Mutagenitet i kdnsceller
Ytterligare Information
Cancerogenicitet
Ytterligare Information
Reproduktionstoxicitet
Ytterligare Information
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Ytterligare Information

Inte klassificerat

pH: 10,1 [DIN 51369 (2013); 20°C]
: Kiriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéangliga data inte anses vara uppfylida

Inte klassificerat

pH: 10,1 [DIN 51369 (2013); 20°C]

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda
Inte klassificerat

. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda

Inte klassificerat

. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda

Inte klassificerat

. Kiriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida

Inte klassificerat

. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda

Inte klassificerat

. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda

Tallolja, sammansatt med 2-dibutylaminoetanol

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Ytterligare Information

Fara vid aspiration

Ytterligare Information

Inte klassificerat

. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda

Inte klassificerat

. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda

GX COOL SAW HW

Viskositet, kinematisk

‘ 215 mm?/s [DIN 51562/1 (1999); 20°C]

Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; <3% DMSO (64742-54-7)

Viskositet, kinematisk

> 20,5 mm?s @40°C

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstoérande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgénglig

11.2.2. Annan information

Méjliga skadliga inverkningar pa ménniskan och
mojliga symtom

. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda

2022-12-20 (Omarbetning datum)
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GX COOL SAW HW
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom féror

dning (EU) 2020/878

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allman . Produkten anses inte skadlig fér vattenlevande organismer och inte heller orsaka langvariga
skadliga effekter pa miljon.

Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter : |
Farligt for vattenmiljon, férdrojda (kroniska) effekter @ |

nte klassificerat
nte klassificerat

Alkoholer, C16-18 och C18 omittade, etoxylerade > 1 < 2.5 EO (68920-66-1)

LC50 - Fisk [1]

108 mg/l Brachydanio rerio

EC50 - Kraftdjur [1]

51 mg/I Daphnia magna

EC50 72h - Alger [1]

> 100 mg/l Scenedesmus subspicatus

Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; <3% DMSO (64742-54-7)

LC50 - Fisk [1]

> 5000 mg/I (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss)

EC50 - Kraftdjur [1]

> 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

LC50 - Fisk [1]

0,94 mg/l

EC50 - Kraftdjur [1]

2,44 mg/l Daphnia magna

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

GX COOL SAW HW

Persistens och nedbrytbarhet

Produkten klassificeras inte som, och innehaller inget @mne som klassificeras som, ett
PBT- eller vPvB-amne (giftig langlivad organisk férening eller mycket langlivad organisk
férening).

12.3. Bioackumuleringsféormaga

GX COOL SAW HW

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow)

Ej tillamplig

Bioackumuleringsférmaga

Ej fastslaget.

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow)

0,4

12.4. Rorlighet i jord

Ingen ytterligare information tillganglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.6. Hormonstérande egenskaper

Ingen ytterligare information tillganglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ytterligare Information

: Undvik utslapp till miljon.

2022-12-20 (Omarbetning datum)
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GX COOL SAW HW
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Anvand skarvatska ska destrueras av behorigt féretag genom kemisk sprackning,
ultrafiltrering, férbranning eller liknande. Fér mer information, se 'UKLA-PERA-Best-
Practice-Guide-for-the-Disposal-of-Water-mix-Metalworking-Fluids" at www.ukla.org.uk/wp-
content/uploads.

Rekommendationer for avfallshantering . Toém ej i avloppet.

Rekommendationer fér bortskaffande av produkt . Atervinn materialet s& langt det gar. Om &tervinning inte &r méjligt, avyttra i enlighet med

[férpackning gallande lokala férordningar for avfallshantering. Tomma behallare skall atervinnas,
ateranvandas eller forstoras i enlighet med lokala bestammelser.

EKOLOGI - avfallsamnen : Undvik utslapp till miljon.

Europeisk avfallsforteckning : 12 01 09* - Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lésningar

Denna kod ar enbart applicerbar for produkten som den ar levererad. Anvandning av
produkten kan aven &ndra klassifiering av avfallet; se Direktiv 2000/532/EC och dess tillagg.

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG
ADR IMDG

14.1. UN-nummer eller id-nummer

Inte reglerad ‘ Inte reglerad

14.2. Officiell transportbenamning

Inte reglerad ‘ Inte reglerad

14.3. Faroklass for transport

Inte reglerad ‘ Inte reglerad

14.4. Forpackningsgrupp

Inte reglerad ‘ Inte reglerad

14.5. Miljofaror

Inte reglerad ‘ Inte reglerad

Ingen ytterligare information tillganglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Végtransport
Inte reglerad

Sjotransport
Inte reglerad

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hdlsa och milj6é

15.1.1. EU-foreskrifter

REACH-bilaga XVII (begransningsvillkor)
Innehaller inga @mnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)
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Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehaller inga amnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehaller inga &mnen listade pa REACH-kandidatlistan

PIC-forordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehaller inga &mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

POP-forordning (EU 2019/1021, langlivade organiska fororeningar)

Innehaller inga &mnen som ar upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska fororeningar)
Forordningen om @mnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehaller inga amnen som ar upptagna pa listan éver ozonnedbrytning (férordning EU 1005/2009 om @mnen som bryter ned ozonskiktet)

Seveso-direktivet (2012/18/EU, katastrofriskminskning)

Seveso Ytterligare Information : Denna produkt uppfyller definitionen i Sevesodirektivet av farliga &mnen och inte faller
under en av farokategorierna.

Forordning om sprangamnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga amnen som &ar upptagna i listan éver sprangdmnesprekursorer (férordning EU 2019/1148 om saluféring och anvandning av

sprangamnesprekursorer)

Forordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller inga &mnen som finns upptagna pa listan dver narkotikaprekursorer (férordning EC 273/2004 om tillverkning och utslappande pa

marknaden av vissa @&mnen som anvands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa amnen)

15.1.2. Nationella foreskrifter

Ingen ytterligare information tillganglig

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning

Ingen kemikaliesdkerhetsbedémning har utférts

AVSNITT 16: Annan information

Héanvisningar om andring(ar):

Udgava - New.

Forkortningar och akronymer:

ADR Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
ATE Uppskattning av akut toxicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

CLP Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning (CLP-férordningen)
DMEL Harledd minimal effektniva

DNEL Harledd nolleffektniva

EC50 Genomesnittlig effektiv koncentration

IARC Internationella centret fér cancerforskning

IMDG Internationella regler for sjétransport av farligt gods

LC50 Daodlig koncentration for 50 % av en testpopulation

LD50 Dadlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos)

LOAEL Lagsta observerade effektniva

NOAEC Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Forkortningar och akronymer:

NOAEL Niva dar ingen skadlig effekt observeras

NOEC Nolleffektkoncentration

OECD Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling

PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

REACH Registrering, utvardering, godkéannande och begransning av kemikalier, férordning (EG) nr 1907/2006
SDS Séakerhetsdatablad

vPvB Mycket langlivat och mycket bioackumulerande amne

Datakallor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16

december 2008 om klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar,
andring och upphavande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt andring av

férordning (EG) nr 1907/2006.

Annan information Ingen.
Ordalydelse av H- och EUH -meningar:
Acute Tox. 4 Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 4
(Inhalation:damm,dimma)
Acute Tox. 4 (Oral) Akut oral toxicitet, kategori 4
Aquatic Acute 1 Farligt for vattenmiljon — akut fara, kategori: akut 1
Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2
Aquatic Chronic 3 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3
EUH208 Innehaller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 1
Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 2
H302 Skadligt vid fortaring.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H400 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1
STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation
SDS_Blank
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878

Friskrivningsklausul:

De omddmen som ges har kommer fran kompetenta personer pa Cimcool® Industrial Products BV och fran foretagets leverantérer. Vi har
fértroende for att informationen som ges har ar aktuell enligt datumet som anges i detta sakerhetsdatablad. Detta sdkerhetsdatablad
sammanstalldes endast for denna produkt, och far endast anvandas till denna produkt. Om produkten anvands som en bestandsdel i en annan
produkt, ar det mgjligt att informationen som ges i detta sdkerhetsdatablad inte ar tillamplig. Eftersom anvandningen av denna information och av
dessa omdémen samt férutsattningarna och anvandningen av produkten inte faller inom CIMCOOL® Industrial Products BV:s kontroll, ar det upp till
anvandaren att ansvara for att sdkra anvandningsvillkor fér produkten faststalls.
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