SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH ( SMW ®

Sakerhetsdatablad enligt Férordning (EU) nr. 2015/830
SAUTOBLOK

Revisionsdatum: 2020/05/20
Version: 12.0

SAKERHETSDATABLAD ((

Produktnamn: K05

SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH uppmanar till och forutsatter att hela sdkerhetsdatabladet
lases och forstas eftersom det innehaller viktig information. Vi férutsatter vidare att de angivna
forsiktighetsatgarderna f6ljs, savida inte anvandningen av produkten kraver andra tillvagagangssatt
eller atgarder.

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn: K05

1.2 Relevanta identifierade anvdandningar av dmnet eller blandningen och anvidndningar som
det avrads fran
Identifierade anvandningar: Speciellt fett for kraft och manuell chuck

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad
FORETAGSNAMN

SMW-AUTOBLOK SPANNSYSTEME GMBH

WIESENTALSTR. 28

88074 MECKENBEUREN

GERMANY

Kundens informationsnummer: +49 (0) 7542 405
E-postadress fér person som &r ansvarig for SDS: service@smw-autoblok.de

1.4 TELEFONNUMMER FOR NODSITUATIONER
24 timmars kontakt for nodsituationer:
Poison Emergency Call (Giftnotruf der Charité (24h)) : +49 (0) 30 30686 79

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008:
Ej farligt &mne eller blandning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008.

2.2 Markningsuppgifter

Maérkning enligt Férordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]:
Ej farligt amne eller blandning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008.

Kompletterande information
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Sida1av 20



Produktnamn: K05 Revisionsdatum: 2020/05/20

Version: 12.0

2.3 Andra faror
Ingen tillganglig data

AVSNITT 3: SAMMANSATINING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

Kemisk natur: Oorganiska och organiska féreningar, Blandning
3.2 Blandningar

Denna produkt &r en blandning.

CAS-nummer|  REACH. Klassificering:
registreringsnum Koncentration Ingrediens FORORDNING (EG) nr
EG-nr./ 127212008
INDEX-nr mer
CAS-nummer _ >= 32,0 - <= 44,0 % |Kalciumhydroxid Skin Irrit. - 2 - H315
1305-62-0 Eye Dam. - 1-H318
EG-nr. STOT SE -3 -H335
215-137-3
INDEX-nr
CAS-nummer _ >=8,0-<=12,0 % |Polybutene Asp. Tox. - 1-H304
9003-29-6
EG-nr.
500-004-7
INDEX-nr
CAS-nummer _ >=6,0-<=8,0% |destillat Asp. Tox. - 1 - H304
64742-52-5 (petroleum),
EG-nr. vatebehandlade
265-155-0 tunga nafteniska
INDEX-nr
649-465-00-7
Amnen med ett grénsvarde fér exponering pa arbetsplatsen
CAS-nummer | 01-2119487078-27 |>= 20,0 - <= 32,0 % | Vit mineralolja Ej klassificerad
8042-47-5 (petroleum)
EG-nr.
232-455-8
INDEX-nr
CAS-nummer _ >=4,0-<=6,0% |Destillat Ej klassificerad
64741-96-4 (petroleum),
EG-nr. |6sningsmedelsraffi
265-097-6 neradetunga
INDEX-nr nafteniska
649-457-00-3
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CAS-nummer _ >=1,8-<=2,6 % |Destillat Ej klassificerad
64742-65-0 (petroleum),
EG-nr. l6sningsmedelsavv
265-169-7 axade tunga
INDEX-nr paraffiniska
649-474-00-6
CAS-nummer | 01-2119970893-23 | >=1,1-<=1,6 % |Lithium 12- Ej klassificerad
7620-77-1 hydroxyoctadecano
EG-nr. ate
231-536-5
INDEX-nr

Se avsnitt 16 for den fullstandiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna ndmnda i detta avsnitt.

Anmaérkning

Destillat (petroleum), Iésningsmedelsraffineradetunga nafteniska:
Klassificeringen som cancerframkallande &r inte nédvandig eftersom @mnet innehaller mindre &n
3% DMSO-extrakt matt enligt IP 346. Anmarkning L i Bilaga VI till Férordning (EG) 1272/2008.

Anmaérkning

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska:
Klassificeringen som cancerframkallande &r inte nédvandig eftersom @mnet innehaller mindre &n
3% DMSO-extrakt matt enligt IP 346. Anmérkning L i Bilaga VI till Férordning (EG) 1272/2008.

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjilpen
Allméan rekommendation:
Om det foreligger risk for exponering, se avdelning 8 for speciifk skyddsutrustning.

Inandning: Flytta personen till frisk luft; om symptom pa effekter upptrader, radgér med lékare.
Hudkontakt: Tvatta med mycket vatten.

Ogonkontakt: Skolj 6gonen noggrant med vatten i atskilliga minuter. Avldgsna eventuella
kontaktlinser efter 1-2 minuter, och fortsatt att skélja under ytterligere nagra minuter. | fall det uppstar
aterverkningar, sok lakare, foretradesvis égonlékare.

Foértaring: Akut lakarvard behovs ej.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda: Férutom de uppgifter
som star angivna under Beskrivning av atgarder vid férsta hjélpen (ovan) samt Indikation for akut

lékarvard och specialbehandling kravs (nedan), finns ev. ytterligare viktiga symptom och verkningar
beskrivna i Avsnitt 11: Toxikologisk information.
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4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
krédvs

Information till ldkare: Inget specifikt motgift. Behandling av exponerade personer skall inriktas mot
kontroll av symptomen och baseras pa patientens kliniska tillstand.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Sldckmedel
Lampliga slickmedel: Vattendimma Alkoholbestandigt skum Koldioxid (CO2) Pulver

Olampligt slackningsmedel: Ingen kénd.

5.2 Séarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Farliga forbranningsprodukter: Metalloxider Koloxider Fosforoxider Formaldehyd

Speciella brand- och explosionsfaror: Exponering mot férbranningsprodukter kan vara halsofarligt.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Brandbekdmpningmetoder: Anvand slackningsmedel som &r lampliga fér lokala férhallanden och
omgivande miljé. Anvand vattensprej for att kyla oéppnade behéllare. Avldgsna oskadade behallare
fran brandplatsen om det &r sékert att géra det. Utrym omradet.

Sarskild skyddsutrustning for brandbekdampningspersonal: Anvand tryckluftsmask om nédvandigt
vid brandbekampning. Anvand personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgirder vid nédsituationer: Folj
rekommendationerna for sdker hantering och personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgarder: Utslapp till miljon maste undvikas. Férhindra fortsatt lackage eller spill om
det kan géras pa ett sakert satt. Hall kvar och hantera férorenat tvattvatten som avfall. Lokala
myndigheter skall underrattas om betydande spill ej kan begransas.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering: Sopa omsorgsfullt och placera i container
Lokala eller nationella standarder kan vara aktuella for utslapp och avyttring av detta material saval
som for de material och verktyg som anvands i reningsprocessen. Ni maste ta reda pa vilka regler
som galler. Vid stérre utslapp, grav diken eller liknande inhdngningar fér att stoppa spridningen. Om
dikesmaterialet kan pumpas, lagra atervunnet material i passande férpackningar. Kapitel 13 och 15 i
detta SDS (sakerhetsdatablad) ger viss information om diverse lokala och nationella regelverk.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt:
Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.
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AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsatgirder for siker hantering: laktta férsiktighet for att undvika spill, avfall och minimera
miljdlackage. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sakerhetspraxis.

Anvéand endast under tillfredsstéllande ventilation. L&as om tekniska atgarder i avsnittet
BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.

7.2 Férhallanden fér siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet: Forvara i ratt markta
behallare. Forvara i enlighet med sarskilda nationella regler.

Férvara inte tillsammans med féljande produkityper: Starkt oxiderande a&mnen.
Olampliga material for behallare: Ingen kéand.

7.3 Specifik slutanvdndning: Se tekniskt datablad for ytterligare information.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Om det finns exponeringsgrénser listas nedan. Om inga exponeringsgrénser visas, géller inga vérden.

|Ingrediens | Bestimmelse | Typ av listning | Virde/beteckning |
destillat (petroleum), ACGIH TWA Inhalerbar 5 mg/m3
vatebehandlade tunga fraktion
nafteniska
SE AFS NGV 350 mg/m3
SE AFS KTV 500 mg/m3
SE AFS NGV Dimma 1 mg/m3
SE AFS KTV Dimma 3 mg/m3
Vit mineralolja (petroleum) ACGIH TWA Inhalerbar 5 mg/m3
fraktion
SE AFS NGV Dimma 1 mg/m3
SE AFS KTV Dimma 3 mg/m3
Destillat (petroleum), ACGIH TWA Inhalerbar 5 mg/m3
|6sningsmedelsraffineradetu fraktion
nga nafteniska
SE AFS NGV Dimma 1 mg/m3
SE AFS KTV Dimma 3 mg/m3
Destillat (petroleum), ACGIH TWA Inhalerbar 5 mg/m3
l6sningsmedelsavvaxade fraktion
tunga paraffiniska
SE AFS NGV 350 mg/m3
SE AFS KTV 500 mg/m3
SE AFS NGV Dimma 1 mg/m3
SE AFS KTV Dimma 3 mg/m3
Lithium 12- ACGIH TWA 10 mg/m3
hydroxyoctadecanoate
SE AFS NGV Totalt damm 5 mg/m3
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Aven om nagra komponenter i denna produkt kan ha yrkeshygieniska gransvarden séa férvantas ingen
exponering for dessa &mnen under normal hantering, pa grund av materialets fysikaliska egenskaper.

Harledd nolleffektniva

Kalciumhydroxid
Arbetstagare
Akut - systemiska Akut - lokala effekter Langtids - systemiska | Langtids - lokala effekter
effekter effekter
Hud Inandning Hud Inandning Hud Inandning Hud Inandning
n.a. n.a. n.a. 4 mg/m3 n.a. n.a. na. 1 mg/m3
Konsumenter
Akut - systemiska effekter | Akut - lokala effekter| Langtids - systemiska effekter | Langtids - lokala
effekter
Hud Inandning Oralt Hud Inandning Hud Inandning Oralt Hud Inandning
n.a. n.a. n.a. 4 mg/m3 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 mg/m3
Vit mineralolja (petroleum)
Arbetstagare
Akut - systemiska Akut - lokala effekter Langtids - systemiska | Langtids - lokala effekter
effekter effekter
Hud Inandning Hud Inandning Hud Inandning Hud Inandning
n.a. n.a. n.a. n.a. 220 mg/kg 160 n.a. n.a.
bw/dag mg/m3
Konsumenter
Akut - systemiska effekter | Akut - lokala effekter| Langtids - systemiska effekter | Langtids - lokala
effekter
Hud Inandning Oralt Hud Inandning Hud Inandning Oralt Hud Inandning
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 93 mg/kg 35 40 mg/kg n.a. n.a.
bw/dag | mg/m3 | bw/dag
Uppskattad nolleffektkoncentration
Kalciumhydroxid
Avdelning PNEC
Sétvatten 0,49 mg/l
Havsvatten 0,32 mg/l
Oregelbunden anvandning/utslapp 0,49 mgl/l
Reningsverk 3 mg/l
Jord 1080 mg/kg
destillat (petroleum), vatebehandlade tunga nafteniska
Avdelning PNEC
Oralt (Sekundar férgiftning) 9,33 mg/kg féda

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsraffineradetunga nafteniska

[Avdelning

PNEC
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|Oralt (Sekundar férgiftning) | 9,33 mg/kg foda |

8.2 Begridnsning av exponeringen

Teknisk kontroll: Anvand lokalt utsug, eller andra tekninska lésningar for att halla luftnivaer under
givna eller rekommenderade gransvarden. Om gransvarden inte finns bér god allmanventilation vara
tillracklig. Lokalt utsug kan kravas vid vissa hanteringar.

Individuella skyddsatgérder

Ogonskydd/ ansiktsskydd: Anvand korgglaségon. Korgglaségon skall uppfylla standarden

EN 166 eller motsvarande .

Hudskydd
Handskydd: Anvand skyddshandskar som ar kemiskt resistenta mot detta material
vid langvarig eller upprepad kontakt. Anvand kemiskt resistenta handskar klassade
enligt standard SS-EN 374: Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer.
Exempel pa handskmaterial att foredra inkluderar: Klorerad polyetylen. Neopren.
Nitril/butadiengummi (nitril eller NBR). Polyetylen. Etylvinylalkoholacetatlaminat
(EVAL). Polyvinylalkohol (PVA). Viton. Exempel pa acceptabla handskmaterial
inkluderar: Butylgummi. Naturgummi (latex). Polyvinylklorid (PVC eller vinyl). Vid
langre tids kontakt, eller vid ofta upprepad kontakt, rekommenderas handskar med
skyddsindex klass 3 eller hogre (genombrottstid l1angre &n 60 minuter enligt standard
SS-EN 374). Tjockleken pa en handske enbart &r inte nagon god indikator fér graden
av skydd, som hansken erbjuder emot ett kemiskt &mne, da graden av skydd aven
avhanger av sammanséattningen av det material som handsken &r tillverkad utav.
Tjockleken pa handsken maste, avhangigt av modell och material, som huvudregel
vara mer an 0,35 mm for att kunna erbjuda tillrackligt skydd vid langvarig och
upprepad kontakt med dmnet. Ett undantak fran denna huvudregel ar emellertid att
handskar av flerskiktslaminat kan erbjuda langvarigt skydd vid en tjocklek under 0,35
mm. Ovriga handskematerialer kan, vid en tjocklek under 0,35 mm, endast erbjuda
tillrackligt skydd vid kortvarig kontakt. OBS: Val av en speciell handske for ett visst
arbetsmoment och den tid den anvénds skall ocksa bedémas pa grundval av faktorer
som: Andra kemikalier som hanteras, fysikaliska krav (skydd mot skar- eller
stickskador, fingerfardighet, skydd mot varme), potentiella hudreaktioner gentemot
materialet, liksom instruktioner och specifikationer givna av handskleverantéren.
Annat skydd: Bar rena, langadrmade, heltdckande skyddsklader.

Andningsskydd: Andningsskydd skall baras da det finns risk fér exponering éver givna eller

rekommenderade yrkeshygieniska gransvarden. Om sadana gransvarden inte foreligger, bar

andningsskydd da effekter som irritation av andningsvégarna eller obehag upplevs, eller da

riskvardering indikerar att sa kravs. Vid normal hantering bér inte andningsskydd krévas:

godkéand andningsapparat skall baras vid hantering vid hégre temperaturer utan tillracklig

ventilation.

Anvand foljande CE-godkéanda filter: Filter mot organiska gaser, typ A (kokpunkt éver65°C).

Begransning av miljdexponeringen
Se Avsnitt 7: Hantering och lagring samt Avsnitt13: Avfallshantering for att Iasa om atgarder for att
forhindra 6verexponering av miljén i samband med anvandning och avfallshantering.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
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Utseende
Fysiskt tillstand
Farg
Lukt
Lukttréskel
pH-vérde

Smaltpunkt/smaltpunktsintervall

Fryspunkt
Kokpunkt (760 mmHg)
Flampunkt

Avdunstningshastighet
(butylacetat = 1)

Brandfarlighet (fast form, gas)
Nedre explosionsgrins

Ovre explosionsgrins
Angtryck

Relativ densitet for anga (luft = 1)

Relativ densitet (vatten = 1)
Loslighet i vatten

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Dynamisk viskositet
Kinematisk viskositet
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information
Molekylvikt
Partikelstorlek

pasta

vit

ingen

Ingen tillganglig data
Inte tillamplig

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data
Inte tillamplig

sluten kopp 160 °C
Inte tillamplig

Ej klassificerat som en brandfara
Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data

Inte tillamplig
Ingen tillgénglig data
1,1

Ingen tillgénglig data
Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data
Ingen tillgénglig data
Inte tillamplig

Inte tillamplig

Ej explosiv

Amnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data

BEMARKA:Fysikaliska och kemiska data angivna i sektion 9ar typiska varden for denna produkt, och
bor inte anses som produktspecifikationer.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Inte klassad som en reaktivitetsfara.

10.2 Kemisk stabilitet: Stabil vid normala forhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner: Kan reagera med starkt oxiderande reagenser.
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10.4 Férhallanden som ska undvikas: Ingen kand.
10.5 Oférenliga material: Oxidationsmedel

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter: 1-Butene.
. _____________________________________________________________________________________________|

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologisk information finns i denna sektion om sadan finns tillgénglig.

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Akut oral toxicitet
Mycket lag toxicitet vid fortaring. Skadliga effekter férvantas ej vid fortaring av sma mangder.

Produkten i sin helhet. LD50 vid engangsdos &r ej bestamt.

Baserat pa information om komponent (er):
LD50, Ratta, > 5 000 mg/kg uppskattad

Akut dermal toxicitet
Langvarig hudkontakt resulterar troligen inte i absorption av skadlig méngd genom huden.

Produkten i sin helhet. Dermalt LD50 har ej faststallts.

Baserat pa information om komponent (er):
LD50, Kanin, = 2 000 mg/kg uppskattad

Akut inhalationstoxicitet

Kort exponering (minuter) orsakar sannolikt inga skadliga effekter. Angor fran upphettad
produkt kan orsaka irritation av andningsorganen.

Produkten i sin helhet. LC50 har inte bestamts.

Fritandelirriterande pa huden
Kortvarig kontakt orsakar troligen inte namnvard irritation.

Allvarlig 6gonskadal/dgonirritation
Kan orsaka mattlig 6gonirritation.
Skador férvantas laka snabbt.
Homhinneskada &r inte troligt.

Sensibilisering

Fér hudsensibilisering:

Innehaller komponent (er) som inte orsakade allergisk hudsensibilisering hos marsvin.
Innehaller komponent (er) som inte har visat pa potentialen fér kontaktallergi pa méss.

Fér luftvagssensibilisering:
Relevant data har inte funnits.
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Specifik systemtoxicitet for malorgan (enkel exponering).
Vardering av tillgangliga data tyder pa att detta material &r inte STOT-SE giftigt.

Systemtoxicitet fér specifika malorgan (upprepadexponering).
Innehaller komponent(er) som har rapporterats orsaka effekter pa féljande organ hos férsoksdjur:
Lever.

Cancerogenitet
Innehaller komponent(er) vilken(a) inte orsakade cancer pa laboratoriedjur.

Teratogenicitet
Innehaller komponent(er) som i laboratorieférsok har varit giftig mot fostret bara vid doser som varit
giftiga gentemot moderdjuret. Innehaller komponent(er) som inte orsakade fosterskador i férsoksdijur.

Reproduktionstoxicitet
Innehaller komponent(er) som inte paverkade reproduktionen i djurstudier.

Mutagenicitet
Innehaller komponent(er) som visats vara negativa in en del in vitro genotoxicitetstester och positiva i
andra. Innehaller komponent(er) som varit negativa i genotoxicitetstester pa djur.

Aspirationsfara.
Baserat pa fysikaliska egenskaper, formodas inte utgéra en aspirationsfara.

KOMPONENTER SOM PAVERKAR TOXIKOLOGIN:

Kalciumhydroxid
Akut inhalationstoxicitet

LC50 har inte bestamts.

Polybutene
Akut inhalationstoxicitet

LC50, Ratta, 4 h, anga, 4,82 mg/l

destillat (petroleum), viatebehandlade tunga nafteniska
Akut inhalationstoxicitet
LC50, Ratta, 4 h, damm/dimma, > 5,53 mg/l OECD:s riktlinjer for test 403

Vit mineralolja (petroleum)
Akut inhalationstoxicitet
LC50, Ratta, hane och hona, 4 h, damm/dimma, > 5 mg/l OECD:s riktlinjer for test 403

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsraffineradetunga nafteniska
Akut inhalationstoxicitet

LC50, Ratta, hane och hona, 4 h, damm/dimma, > 5 mg/l

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska
Akut inhalationstoxicitet
LC50, Ratta, hane och hona, 4 h, damm/dimma, > 5 mg/l Ingen mortalitet observerades vid
denna koncentration.
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Lithium 12-hydroxyoctadecanoate
Akut inhalationstoxicitet

LC50 har inte bestamts.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxikologisk information finns i denna sektion om sadan finns tillgangl!

12.1 Toxicitet

Kalciumhydroxid
Akut toxicitet for fisk.

Materialet &r skadligt for vattenlevande organismer (LC50/EC50/IC50 mellan 10 och 100 mg/L
i kdnsligaste arten) .
LC50, Gasterosteus aculeatus (storspigg), 96 h, 457 mg/l

Akut toxicitet for vattenlevande ryggradslésa djur
EC50, Daphnia magna (vattenloppa), 48 h, 49,1 mg/l, OECD TG 202

Akut toxicitet for alger/vattenvaxter
EC50, Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg), 72 h, 184,57 mg/l, OECD TG 201

Toxicitet for bakterier
EC50, 3 h, 300,4 mg/l, OECD TG 209

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslésadjur.
NOEC, 14 d, 32 mg/l

Polybutene
Akut toxicitet for fisk.

Detta material klassificeras inte som skadligt fér vattenlevande organismer (LC50/EC50/IC50
for den kansligaste arten &r hogre an 100 mg/L).
LC50, Pimephales promelas (amerkansk elritza), statiskt test, 96 h, = 1 000 mg/l

Akut toxicitet for vattenlevande ryggradslésa djur
EC50, Daphnia magna (vattenloppa), statiskt test, 48 h, = 1 000 mg/l, OECD Test riktlinje 202
eller motsvarande

destillat (petroleum), vitebehandlade tunga nafteniska
Akut toxicitet for fisk.
Detta material klassificeras inte som skadligt fér vattenlevande organismer (LC50/EC50/IC50
for den kénsligaste arten ar hogre dn 100 mg/L).
LL50, Pimephales promelas (amerkansk elritza), 96 h, = 100 mg/l, OECD:s riktlinjer for test
203

Akut toxicitet for vattenlevande ryggradslésa djur
EL50, Daphnia magna (vattenloppa), 48 h, = 10 000 mg/I

Akut toxicitet for alger/vattenvaxter
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EL50, Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg), 72 h, > 100 mg/l, OECD TG 201
NOELR, Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg), 72 h, 100 mg/l, OECD TG 201

Toxicitet for bakterier
NOEC, 10 Min., == 1,93 mg/|

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslésadjur.
NOELR, Daphnia magna (vattenloppa), 21 d, 10 mg/l

Vit mineralolja (petroleum
Akut toxicitet for fisk.
Detta material klassificeras inte som skadligt fér vattenlevande organismer (LC50/EC50/1C50
for den kansligaste arten &r hogre an 100 mg/L).
LL50, Oncorhynchus mykiss (regnbagslax), statiskt test, 96 h, > 100 mg/l, OECD:s riktlinjer for
test 203

Akut toxicitet for vattenlevande ryggradslésa djur
LL50, Daphnia magna (vattenloppa), statiskt test, 48 h, > 100 mg/I, OECD TG 202

Akut toxicitet for alger/vattenvixter
NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg), 72 h, 100 mg/l, OECD TG 201

Kronisk toxicitet for fisk
NOEC, Oncorhynchus mykiss (regnbagslax), 28 d, 1 000 mg/|

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslésadjur.
NOEC, Daphnia magna (vattenloppa), 21 d, 1 000 mg/I

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsraffineradetunga nafteniska
Akut toxicitet for fisk.

Detta material klassificeras inte som skadligt for vattenlevande organismer (LC50/EC50/IC50
for den kénsligaste arten ar hégre an 100 mg/L).
LL50, Pimephales promelas (amerkansk elritza), Statisk, 96 h, = 100 mg/I

Akut toxicitet for vattenlevande ryggradslésa djur
Gammarus fasciatus (sotvattensmarla), halvstatiskt test, 96 h, > 1 000 mg/l

Akut toxicitet for alger/vattenvaxter
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg), Statisk, 72 h, Tillvaxthastighet, = 100 mg/|

Toxicitet for bakterier
Baserat pa data fran liknande material
NOEC, 10 Min., > 1,93 mg/l, DIN 38 412 Part 8

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslésadjur.
Baserat pa data fran liknande material
NOEC, Daphnia magna (vattenloppa), 21 d, 10 mg/|

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska
Akut toxicitet for fisk.
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Detta material klassificeras inte som skadligt fér vattenlevande organismer (LC50/EC50/1C50
for den kénsligaste arten ar hégre an 100 mg/L).
LL50, Pimephales promelas (amerkansk elritza), statiskt test, 96 h, > 100 mg/I

Akut toxicitet for vattenlevande ryggradslésa djur
EL50, Daphnia magna (vattenloppa), statiskt test, 48 h, = 10 000 mg/I

Akut toxicitet for alger/vattenvaxter
NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg), statiskt test, 72 h, Tillvaxthastighet, > 100
mg/l

Toxicitet for bakterier
Baserat pa data fran liknande material
NOEC, 10 Min., > 1,93 mg/l, DIN 38 412 Part 8

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslésadjur.
Baserat pa data fran liknande material
NOEC, Daphnia magna (vattenloppa), 21 d, 10 mg/|

Lithium 12-hydroxyoctadecanoate
Akut toxicitet for fisk.

Detta material klassificeras inte som skadligt fér vattenlevande organismer (LC50/EC50/IC50
for den kénsligaste arten ar hogre &n 100 mg/L).

LC50, Oncorhynchus mykiss (regnbagslax), halvstatiskt test, 96 h, > 100 mg/l, OECD:s
riktlinjer for test 203

Akut toxicitet for vattenlevande ryggradslésa djur
EC50, Daphnia magna (vattenloppa), statiskt test, 48 h, > 100 mg/l, OECD TG 202

Akut toxicitet for alger/vattenvaxter
EC50, Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg), statiskt test, 72 h, Tillvaxthastighet, > 160

mg/l, OECD TG 201

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Kalciumhydroxid
Bionedbrytbarhet: Relevant data har inte funnits.

Polybutene
Bionedbrytbarhet: Materialet ar lattnedbrytbart. Klarar OECD test(er) fér lattnedbrytbarhet.

10-dagrs Fonster: OK
Bionedbrytning: 93,9 %
Exponeringstid: 28 d

Metod: OECD:s riktlinjer for test 310

destillat (petroleum), vdtebehandlade tunga nafteniska
Bionedbrytbarhet: Materialet férvantas brytas ner mycket langsamt i miljén. Klarar inte
OECD / EEG-tester av latt nedbrytbarhet.
10-dagars Fonster: Ej OK
Bionedbrytning: 31 %
Exponeringstid: 28 d
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Metod: OECD:s rikilinjer for test 301F

Vit mineralolja (petroleum)
Bionedbrytbarhet: Baserat pa de strikta OECD-kriterierna fér bionedbrytning i laboratorietest

kan detta material inte anses vara lattnedbrytbart; det behéver emellertid inte betyda att
materialet inte bryts ned i milion. Materialet ar potentiellt nedbrytbart. Nar mer an 20%
nedbrytbarhet i OECD test(er) foér potentiell nedbrytbarhet.

10-dagars Fonster: Ej OK

Bionedbrytning: 0-24 %

Exponeringstid: 28 d

Metod: OECD Test riktlinje 301B eller motsvarande

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsraffineradetunga nafteniska
Bionedbrytbarhet: Materialet férvantas brytas ner mycket langsamt i miljén. Klarar inte

OECD / EEG-tester av latt nedbrytbarhet.
10-dagars Fonster: Ej OK
Bionedbrytning: 2-4 %
Exponeringstid: 28 d

Destillat (petroleum). I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska
Bionedbrytbarhet: Materialet férvantas brytas ner mycket langsamt i miljén. Klarar inte
OECD / EEG-tester av latt nedbrytbarhet.
10-dagars Fénster: Ej OK
Bionedbrytning: 2 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD TG 301 B

Lithium 12-hydroxyoctadecanoate
Bionedbrytbarhet: Materialet ar lattnedbrytbart. Klarar OECD test(er) for lattnedbrytbarhet.
10-dagrs Fonster: OK
Bionedbrytning: 78 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD TG 301 C

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Kalciumhydroxid
Bioackumulering: Inte tillamplig

Polybutene
Bioackumulering: Biokoncentrationspotentialen ar lag (BCF < 100 eller Log Pow < 3).

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten(log Pow): 2,89 Uppmatt

destillat (petroleum), vitebehandlade tunga nafteniska
Bioackumulering: Relevant data har inte funnits.

Vit mineralolja (petroleum
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Bioackumulering: Biokoncentrationspotentialen ar hog (BCF stérre an 3000 eller logPow
mellan 5 och 7).

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten(log Pow): 5,18 Uppmatt
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 1 900 Fisk

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsraffineradetunga nafteniska
Bioackumulering: Biokoncentrationspotentialen ar moderat (BCF mellan 100 och 3 000 eller

log Pow mellan 3 och 5).
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten(log Pow): 3 - 6 uppskattad

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska
Bioackumulering: Biokoncentrationspotentialen ar hog (BCF storre &n 3000 eller logPow
mellan 5 och 7).
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten(log Pow): 3,9 - 6 uppskattad

Lithium 12-hydroxyoctadecanoate
Bioackumulering: Relevant data har inte funnits.

12.4 Rorlighet i jord

Kalciumhydroxid
Relevant data har inte funnits.

Polybutene
Data for liknande material:

Potentialen fér rérlighet i mark &r mycket hég (Koc mellan 0 och 50).
Fordelningskoefficient (Koc): 43,79 uppskattad

destillat (petroleum), viatebehandlade tunga nafteniska
Relevant data har inte funnits.

Vit mineralolja (petroleum)
Potentialen for rorlighet i mark ar lag (Koc mellan 500 och 2000).
Fordelningskoefficient (Koc): 510 uppskattad

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsraffineradetunga nafteniska
Relevant data har inte funnits.

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska
Relevant data har inte funnits.

Lithium 12-hydroxyoctadecanoate
Relevant data har inte funnits.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Kalciumhydroxid
Amnet har inte varderats for persistens, bioackumulation och toxicitet (PBT).

Polybutene
Ampnet har inte varderats for persistens, bioackumulation och toxicitet (PBT).
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destillat (petroleum), vétebehandlade tunga nafteniska
Ampnet har inte varderats for persistens, bioackumulation och toxicitet (PBT).

Vit mineralolja (petroleum) )
Denna substans anses inte vara persistent, bioackumulerande eller toxisk (PBT). Amnet
anses inte vara mycket langlivat och mycket bioackumulerande (vPvB)

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsraffineradetunga nafteniska
Denna substans anses inte vara persistent, bioackumulerande eller toxisk (PBT). Amnet

anses inte vara varken mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska
Denna substans anses inte vara persistent, bioackumulerande eller toxisk (PBT). Amnet

anses inte vara mycket langlivat och mycket bicackumulerande (vPvB)

Lithium 12-hydroxyoctadecanoate
Amnet har inte varderats for persistens, bioackumulation och toxicitet (PBT).

12.6 Andra skadliga effekter

Kalciumhydroxid
Detta &mne &r inte pa Montrealprotokollet lista 6ver &mnen som bryter ned ozonskiktet .

Polybutene
Detta &mne ar inte pa Montrealprotokollet lista Gver &mnen som bryter ned ozonskiktet .

destillat (petroleum), vétebehandlade tunga nafteniska
Detta amne &r inte pa Montrealprotokollet lista éver &mnen som bryter ned ozonskiktet .

Vit mineralolja (petroleum)
Detta amne &r inte pa Montrealprotokollet lista éver &mnen som bryter ned ozonskiktet .

Destillat (petroleum), |I6sningsmedelsraffineradetunga nafteniska
Detta amne &r inte pa Montrealprotokollet lista éver &mnen som bryter ned ozonskiktet .

Destillat (petroleum). I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska
Detta amne &r inte pa Montrealprotokollet lista 6ver &mnen som bryter ned ozonskiktet .

Lithium 12-hydroxyoctadecanoate
Detta amne &r inte pa Montrealprotokollet lista 6ver &mnen som bryter ned ozonskiktet .

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Far inte dumpas i avlopp, pa marken eller i nagon typ av vatten. | fall denna produkt bortskaffas i
oanvant och okontaminerat tillstand, skall det behandlas som farligt avfall enligt till EG-férordning
2008/98/EG. Varje bortskaffande maste éverensstdmma med alla nationella och lokala lagar samt alla
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kommunala eller lokala stadgar rérande farligt avfall. Fér anvanda eller kontaminerade materialer eller
restmaterialer kan det eventuellt kravas ytterligare bedémningar.

Den definitiva tilldelningen i korrekt europeiskavfallsgrupp (EWC) och darvid den korrekta
avfallskoden, ar beroende av produktens anvandning. Kontakta dem som har hand om
avfallshanteringen.

For bestammande av avfallskod, se Avfallsférordningen SFS 2011:927.
_____________________________________________________________________________]

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Klassificering for VAG- och JARNVAG-transport (ADR/RID):

14.1 UN-nummer Ej tillamplig

14.2 Officiell transportbenamning E;j reglerat

14.3 Faroklass for transport Ej tillamplig

14.4 Férpackningsgrupp Ej tillamplig

14.5 Miljofaror Anses inte att vara miljéfarlig, baserat pa tillgangliga data.

14.6 Sarskilda skyddsatgarder Inga data tillgéngliga.

Transportklassificering for SJOtransporter (IMO-IMDG):

141 UN-nummer Ej tillamplig

14.2 Officiell transportbendmning Not regulated for transport

14.3 Faroklass for transport Ej tillamplig

14.4 Forpackningsgrupp Ej tillamplig

14.5 Miljofaror gnses inte att vara havsférorenande, baserat pa tillgangliga
ata.

14.6 Sarskilda skyddsatgarder Inga data tillgangliga.

14.7 Bulktransport enligt bilaga |
eller Il i MARPOL 73/78 och  Consult IMO regulations before transporting ocean bulk
IBC- eller IGC-koden.

Transportklassificering for FLYGtransporter (IATA/ICAO):

14.1  UN-nummer Ej tillamplig
14.2 Officiell transportbenamning Not regulated for transport
14.3 Faroklass for transport Ej tillamplig
14.4 Forpackningsgrupp Ej tillamplig
14.5 Miljofaror Ej tillamplig

14.6 Sarskilda skyddsatgarder Inga data tillgangliga.

Denna information ar inte avsedd att formedla alla specifika rattsliga eller operationella krav /
information som rér den har produkten. Transportklassificering kan skilja sig mellan behallarvolym och

Sida 17 av 20



Revisionsdatum: 2020/05/20
Produktnamn: K05 Version: 12.0

kan paverkas av regionala eller nationella variationer i bestammelserna. Ytterligare
transportsysteminformation kan erhéllas genom en auktoriserad férséaljning- eller kundtjanst. Det &r
transportorganisationens ansvar att folja alla tillampliga lagar och regler som géller transporten av
materialet.

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det giller sdkerhet, hdlsa och
miljoé

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 (REACh)

Produkten innehaller endast komponenter som antingen ar férhandsregistrerade, registrerade, ar
undantagna fran registrering eller betraktas som registrerade enligt férordningen (EG) nr 1907/2006
(REACH)., Polymerer ar undantagna fran registrering i REACH. Alla relevanta utgangsmaterialer och
tillsatser ar antingen forregistrerade, registrerade eller ar undantagna fran registrering enligt
Férordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).,Ovanndmnda indikationer om REACH registreringsstatus
ges i god tro och anses vara korrekta per ovanstaende gyldighetsdatum. Det gesemellertid inga
garanterier, vare sig uttryckliga eller underférstadda. Det ar képarens/anvandarens ansvar att se il
dennes forstaelse av produktens reguleringsstatus ar korrekt.

Begransningar rérande tillverkning, marknadsforing och anvandning:
Foéljande substans(er), som ingar i denna produkt, dr begransad i enlighet med XVII i Reach om
tillverkning, marknadsféring och anvandning, nar de férekommer i vissa farliga &mnen, blandningar
och varor. Anvandare av denna produkt maste félja de begransningar som tilldelats produkten enligt
denna bestdmmelse.

[ CAS-nr.: 64742-52-5 [ Namn: destillat (petroleum), vatebehandlade tunga nafteniska |
Restriktionstatus: angett i REACH bilaga XVII
Begransadw anvandninger: Se Bilaga XVII till férordning (EG) nr 1907/2006 for Villkor

Seveso lll: Europaparlamentets och radets direktiv 2012/18/EU om atgarder for att forebygga
och begridnsa faran for allvarliga olyckshidndelser dar farliga amnen.
Angiven i férordningen: Inte tillamplig

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning
Inte tillamplig

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Fullstdndiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som namns i avsnitten 2 och 3.

H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.
H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
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Klassificering och férfarande som anvinds for att harleda klassificeringen for blandningar
enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Denna produkt klassificeras inte som farlig enligt svenska kriterier.

Omarbetad

Identifieringsnummer: 2209942 / A807 / Utfardandedatum: 2018/10/16 / Version: 2.0
Senaste andringar i bladet ar genomgaende markerade med tjocka, dubbla streck i védnstra
marginalen.

Forkortningar

ACGIH USA. ACGIH-gransvéarden (TLV)

KTV Korttidsgransvarde

NGV Nivagransvarde

SE AFS Hygieniska gransvérden - Gransvardeslista
TWA 8-timmars tidsvagt genomshnitt

Asp. Tox. Fara vid aspiration

Eye Dam. Allvarlig égonskada

Skin lrrit. Irriterande pa huden

STOT SE Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Fullstindig text pa andra férkortningar

ADN - Europeisk éverenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska
vattenleder; ADR - Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag;
AICS - Australisk férteckning dver kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for materialtestning;
bw - Kroppsvikt; CLP - Férordning om klassificeringsmarkning av férpackningar; férordning (EG) nr
1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska
standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista 6ver amnen anvéanda i hushallet (Kanada); ECHA -
Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar,;
ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nédinstruktioner; ENCS - Férekommande
och nytilkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillvaxtsvar (ErCx-varde);
GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet fér
cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning fér flygtransporter; IBC - Internationella regler
for konstruktion och utrustande av fartyg fér bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala
inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Férteckning
over i Kina férekommande kemikalier; IMDG - Internationella féreskrifter fér sjétransport av farligt
gods; IMO - Internationella sjéfartsorganisationen; ISHL - Lag om sékerhet och hélsa inom industrin
(Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning éver
férekommande kemikalier; LC50 - Dédlig koncentration fér 50 % av en testpopulation; LD50 - Dédlig
dos fér 50 % av en testpopulation (dédlig mediandos); MARPOL - Internationell 6verenskommelse om
férebyggande av férorening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration
utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan
observerbar effekt (NOELR-véarde); NZIoC - Nyzeelandsk férteckning dver kemikalier; OECD -
Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet for kemisk sakerhet och
férebyggande av férorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt &mne; PICCS - Filippinsk
forteckning dver kemikalier och kemiska amnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och
aktivitet; REACH - Férordning (EG) nr 1907/2006 fran Europaparlamentet och radet avseende
registrering, bedémning, godkannande och begransning av kemikalier; RID - Foérordningar avseende
internationella transporter av farligt gods pa jarnvag; SADT - Temperatur for sjalvaccelererande
nedbrytning; SDS - Sakerhetsdatablad; TCSI - Taiwanesisk férteckning 6ver kemikalier; TRGS -
Tekniska regler for farliga @mnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga @mnen (Férenta Staterna); UN -
Férenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande
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Informationskalla samt hdnvisningar
Detta SDS har utarbetats av foretagets Product Regulatory Services- samt Hazard Communications
grupper utifran uppgifter som inhémtats fran interna hanvisningar inom var verksamhet.

SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH anmodar varje kund och mottagare av detta
sdkerhetsdatablad att studera det noggrant och radgéra med l&amplig expertis, efter behov, for att bli
medveten om och forsta innehallet i dokumentet och alla faror som kan associeras med produkten.
Informationen ar uppdaterad och korrekt enligt var kunskap vid tidpunkten for utgivningen av bladet.
Lagar och regler &ndras standigt och kan varieramellan orter och lander. Det &r kundens/anvéndarens
ansvar att alla aktiviteter utférs med beaktande av lokala lagar och regler. Informationen i detta
sakerhetsdatablad avser produkien som levererad. Eftersom omstandigheterna kring produktens
anvandning inte &r under var kontroll maste kunden/anvéandaren ansvara fér sakra férhallanden under
dess anvandning. Séakerhetsdatablad kan komma fran flera olika kallor som vi inte kan ta ansvar for.
Anvéand inte blad fran andra kéllor for denna produkt. Om det rader osakerhet om detta ar den senaste
versionen av bladet, kontakta oss for att forsékra er om detta.

SE
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